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Process Oil 1100, 1460

Processolja APl Grupp |

Process Oil 1xxx &r en solventraffinerad

och avvaxad paraffinisk mineralolja med e Solventraffinerad avvaxad
manga anvandningsomraden, exempelvis: parafinisk mineralolja
tillverkning av trycksvéarta, béarare i

beredningar, mjukgérare, smdérjmedel,

dammbindare, laderimpregnering etc.

Process Oil 1xxx &r en paraffinisk

processolja utan tillsatsmedel, med god

stabilitet mot fargforandring och oxidation.

Process Oil 1xxx karaktariseras av ett hogt

naturligt viskositetsindex och lag

aromathalt.

Applikationer
e Trycksvarta
e Beredningar
e Mjukgotrare
o Dammbindare
e Impregneringar
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Process Oil Grp I- fortsatt

Typiska data

Test Testmetod Resultat

Process Oil 1100 1150 1600 1460
Viskositetsklass 22 32 100 460
Varukod 6090 6091
Viskositet 40°C, cSt ASTM D 445 21 31 110 476
Viskositet 100°C, cSt ASTM D 445 42 53 120 31,2
Viskositetsindex (V1) 102 103 97 96
Densitet, vid 15°C, kg/m® ASTM D 4052 862 900
Flampunkt, °C CcoC >202 230 270 300
Lagsta flyttemperatur, °C -12 12 -9 -9

Informationen i typiska data utgor inte en specifikation utan ar en indikation baserad p& nuvarande produktion, den kan paverkas av tilldtna
produktionstoleranser. Ratten till andringar forbehalls. Detta ersétter alla tidigare utgdvor och informationen i dessa.
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